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Wysokiej klasy dziesiecioliniowy telefon IP
GRP2615

GRP2615 jest zaawansowanym telefonem IP wysokiej klasy przeznaczonym do zdalnego wdrazania na

duzg skale i do tatwego zarzadzania. Obstuguje 10 linii oraz 5 kont SIP posiada elegancka obudowe i zestaw
nowoczesnych funkgcji, takich jak wbudowany modut Wi-Fi, obstuga Bluetooth, 40 klawiszy wielofunkcyjnych
(MPK), dostepny modut rozszerzajgcy, podwojne porty Gigabit i znacznie wiecej. Urzgdzenie posiada duzy,
4,3-calowy kolorowy wyswietlacz LCD z wymiennymi ramkami umozliwiajgcymi tatwe dostosowywanie logo.
Seria GRP jest wyposazona w wysokiej klasy funkcje zabezpieczajgce, takie jak bezpieczny rozruch, dwa
obrazy oprogramowania uktadowego i szyfrowany magazyn danych. Aby umozliwi¢ wdrazanie w chmurze

i scentralizowane zarzgdzanie, model GRP2615 jest obstugiwany przez system zarzgdzania urzgdzeniami
Grandstream (GDMS), ktéry udostepnia centralny interfejs do konfiguracji, wdrazania, zarzadzania

i monitorowania punktéw koncowych Grandstream. Telefon GRP2615 zostat zaprojektowany tak, aby zapewnic
maksymalng funkcjonalnos¢ zapracowanym pracownikom i jednocze$nie utatwi¢ przedsiebiorstwom,
dostawcom ustug i innym duzym odbiorcom jego wdrazanie. Oferuje tatwosc¢ obstugi i wdrazania platform
komunikacji glosowe;j.
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Dzwiek w jakosci HD, zestaw 10 klawiszy linii z nawet 40 wbudowanych Ochrona klasy
stuchawkowy i zestaw 5 kontami SIP cyfrowych klawiszy korporacyjnej obejmujgca
gto$nomowigcy obstugujgce BLF; dostepny modut bezpieczny rozruch, dwa
dzwiek szerokopasmowy rozszerzajacy oferuje 40 obrazy oprogramowania
klawiszy BLF/szybkiego uktadowego i szyfrowany
wybierania na modut magazyn danych
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dwupasmowy modut porty Gigabit Ethernet umozliwiajgce tatwe Bluetooth w technologig trumienia
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 10/100/1000 Mb/s dostosowywanie logo Szumow mm\mahzumca
z automatycznym hatas z otoczenia

wykrywaniem oraz ze
zintegrowanym zasilaczem
PoE
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SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP,
PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Podwaojne komutowane porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem
oraz ze zintegrowanym zasilaczem PoE

Protokoty/standardy

Obstuga G7.29A/B, G.711p/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), G723, iLBC, OPUS, DTMF w pasmie
i poza pasmem (wejécie audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, 3-kierunkowa konferencja, parkowanie potaczen,
odbieranie potgczen, dzielone potaczenia telefoniczne (SCA) / mostkowanie potgczen (BLA),

ksigzka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 2000 pozycji) z mozliwoscig pobierania, potaczenia
oczekujgce, rejestr potgczen (maks. 2000 zapiséw), dostosowywanie ekranu za pomocg jezyka

XML, automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej stuchawki, automatyczne odbieranie,
wybieranie numeru za pomocg klikniecia, elastyczny plan wybierania numeréw, ustuga hot-desking,
spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka potgczenia oczekujacego, redundancja serweréw
i zasilanie zapasowe

Funkcje telefoniczne

10 klawiszy linii z nawet 16 kontami SIP, 5 klawiszy programowanych kontekstowo za pomocg jezyka
XML, 5 klawiszy do nawigacji/menu, 9 dedykowanych klawiszy przeznaczonych do obstugi nastepu-
jacych funkcji: WIADOMOSC (z wskaznikiem LED), PRZEKAZANIE, WSTRZYMANIE, SLUCHAWKI,
WYCISZENIE, WYSEANIE / PONOWNE WYBRANIE, TRYB GEOSNOMOWIACY, GEOSNOSC+, GEOSNOSC-

Tak, mozliwe ustawienie pod dwoma katami, mocowanie na $cianie (wspornik do montazu
Sciennego sprzedawany osobno*)

Ztacze stuchawkowe RJ9 (pozwala na obstuge funkcji EHS dla zestawéw stuchawkowych Plantronics),
usB
Hasta na poziomie uzytkownikéw i administratora, uwierzytelnianie za pomocg algorytméw MD5
Bezpieczenstwo i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), SRTP, TLS, kontrola dostepu
do medidéw 802.1x, bezpieczny rozruch

Angielski, niemiecki, wtoski, francuski, hiszpanski, portugalski, rosyjski, chorwacki, chinski, koreanski,
japonski i inne

Aktualizacja oprogramowania uktadowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna
konfiguracja przy uzyciu protokotu GDMS (Grandstream Device Management System),

TR-069 lub zaszyfrowanego za pomocg AES pliku

konfiguracyjnego XML

Dotaczony uniwersalny zasilacz:

Wejscie: 100-240 V; wyjscie: +12V DC, 1 A

Zintegrowana funkcja zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE) (802.3af)
Maks. pobér mocy 6,3 W (zasilacz) lub 7,4 W (PoE)

Dziatanie: od 0°C do 40°C, Przechowywanie: od -10°C do 60°C
Wilgotnos¢: od 10% do 90% bez kondensacji
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Telefon GRP2615, stuchawka z przewodem, podstawka, zasilacz 12V, kabel sieciowy, instrukcja
szybkiej instalacji, licencja GPL

Wymiary: Waga urzadzenia: 970 g; waga w opakowaniu: 1480 g
Wymiary: 243 mm x 210 mm x 82,3 mm

FCC: Czes¢ 15 klasa B; czes¢ 15, podczesc C, 15.247; czes¢ 15, podczesc E, 15.407; czes¢ 68 FCC HAC

CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN
Zgodnos¢ 300328; EN 301893; EN 62311

RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004.

IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.
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