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Zunifikowane rozwigzania na rzecz komunikacji i wspotpracy
Seria UCM6300 Audio

Urzadzenia z serii UCM6300 Audio umozliwiajg firmom tworzenie rozbudowanych i skalowalnych ujednoliconych rozwigzan do
komunikacji i wspoétpracy. Ta seria central IP PBX jest platformg jednoczacg podstawowe potrzeby w komunikacji biznesowej, w tym
potgczenia gtosowe, komunikatory internetowe (IM), konferencje online, spotkania internetowe, dane, dane analityczne, mobilnos¢,
funkcje dostepu do zaktadu, interkomy i nie tylko. Seria UCM6300 Audio umozliwia obstuge do 1500 uzytkownikéw, posiada wbudowany
komunikator internetowy (IM), platforme do przeprowadzania wideokonferencji internetowych oraz bezptatng aplikacje Wave, ktéra
umozliwi uzytkownikom komunikowanie sie i wspétprace z poziomu pulpitéw, urzagdzen mobilnych, telefonéw IP i innych punktéw
koncowych SIP. Obstuguje ustuge chmurowg UCM RemoteConnect dla uzytkownikéw zdalnych, dzieki czemu stanowi najlepszg w
swojej klasie hybrydowg platforme tgczagcag mozliwosci kontroli lokalnej centrali IP PBX z funkcjonalnoscig zdalnego dostepu rozwigzania
chmurowego i mozliwoscia zarzadzania nim. Oferujgc zunifikowane rozwigzanie do komunikacji i wspotpracy z zestawem narzedzi
mobilnych i zabezpieczajacych, komunikatoréw internetowych, narzedzi do przeprowadzania rozméw gtosowych, wideokonferencji

i narzedzi utatwiajgcych wspotprace, seria UCM6300 Audio stanowi rozbudowang platforme do komunikacji biznesowej dla wszystkich
organi.zacji.
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UCM6300A UCM6302A UCM6304A UCM6308A

Brak 2 porty RJ11 4 porty RJ11 8 portow RJ11

Analogowe porty telefoniczne FXS
Wszystkie porty z funkcja linii awaryjnej w przypadku braku zasilania.

Brak 2 porty RJ11 4 porty RJ11 8 portéw RJ11

Porty FXO Linii PSTN
Wszystkie porty z funkcja linii awaryjnej w przypadku braku zasilania.

Interfejsy sieciowe | Trzy gigabitowe porty (przetgczane, trasowane lub w trybie podwéjnym) z zasilaniem PoE+

Router NAT | Tak (obstuguje tryb routera i tryb przetgcznika)

1 port USB 3.0, 1 gniazdo kart micro | 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1

Porty peryferyjne SsD gniazdo kart micro SD

2 porty USB 3.0, 1 gniazdo kart micro SD

Zasilanie 1/2, FXS, FXO, LAN, WAN,

Wskazniki LED | Brak sygnat Heartbeat

Wyswietlacz matrycowy LCD

Wyswietlacz LCD | Kolorowy wyswietlacz LCD 320 x 240 z ekranem dotykowym z klawiszami skrétu i paskiem przewijania 128 x 32 7 przyciskami DOWN | OK

Przycisk Reset | Tak, dtugie naci$niecie umozliwia przywrécenie ustawien fabrycznych; krétkie nacisniecie — ponowne uruchomienie.

Usuwanie echa (LEC) z modutem NLP Packetized Voice Protocol Unit, wysokiej jakosci usuwanie echa o opdznieniu 128 ms, dynamiczny bufor zaktécen,

Funkcje Voice-over-Packet wykrywanie modemu i automatyczne przetgczanie na G.711, NetEQ, FEC 2.0, odpornos¢ na zaktdcenia do utraty pakietéw na poziomie 50%.

Kodeki gtosu i faksu | Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38

QoS | Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1p) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)

API | Petny interfejs API do integracji z platformami i aplikacjami innych firm

Telekomunikacyjny system

. Oparty na systemie Asterisk w wersji 16
operacyjny

Metody DTMF | Audio w pasmie, RFC4733 i SIP INFO

Protokot zastrzegania i | Masowe wdrazanie przy uzyciu pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego AES, automatyczne wykrywanie i automatyczne wdrazanie punktéw koricowych
Plug-and-Play | IP Grandstream przez ZeroConfig (opcja DHCP 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), lista zdarzer miedzy transmisja lokalng a zdalng

TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP,

Protokoly sieciowe | 1\, - \in) C.ETH, PPP, Frame Relay (oczekujace), IPv6, OpenVPN®

Metody roztaczania | Sygnat zajetosci / przecigzenia / podniesienia stuchawki, odwrécenie polaryzacji, wykrywanie sygnatu Flash, odtaczenie pradu petli

Szyfrowanie multimediéw | SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X

1 gniazda zasilania 12 V DC 2 gniazda zasilania 12V DC
Zasilacz uniwersalny | Wejscie: 100-240 V AC, 50/60Hz; wyjscie: 12V DC, 1,5 A Wejscie: 100-240 V AC, 50/60Hz; Wejscie: 100-240 V AC, 50/60Hz;
wyjscie: 12V DC, 2A wyjscie: 12V DC, 2A

485 mm (dt.) x 187,2 mm (szer.) x

Wymiary | 270 mm (dt) x 175 mm (szer.) x 36 mm (wys.) 46,2 mm (wys.)

Masa urzadzenia: 705 g; Masa w Masa urzadzenia: 725 g; Masa urzadzenia: 775 g; Masa urzadzenia: 2538 g;

Masa opakowaniu: 1131 g Masa w opakowaniu: 1221 g Masa w opakowaniu: 1621 g Masa w opakowaniu: 3463 g

Praca: od 32°F do 113°F / od 0°C do 45°C, wilgotno$¢ 10-90% (bez kondensacji)

U e ol et Przechowywanie: od 14°F do 140°F / od -10°C do 60°C, wilgotnos¢ 10-90% (bez kondensacji)

Montaz | Mocowanie $cienne i na biurku Mocowanie w stojaku i na biurku

- Interfejs uzytkownika: angielski, chiriski uproszczony, chifski tradycyjny, hiszpanski, francuski, portugalski, niemiecki, rosyjski, wtoski, polski, czeski, turecki
- Dostosowywane IVR / komunikaty gtosowe: angielski, chifiski, angielski brytyjski, niemiecki, hiszpanski, grecki, francuski, wtoski, holenderski, polski,
portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, hebrajski, arabski, niderlandzki

Dostosowywany pakiet jezykowy do obstugi innych jezykéw

Obstuga wielu jezykéw

ID dzwonigcego | Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 - BT, NTT

Odwrécenie polaryzacji / Wink | Tak, z mozliwoscig wtaczenia/wytgczenia po ustanowieniu i zakonczeniu potaczenia

Mozliwos¢ konfiguracji kolejkowania wielu potgczen, automatyczna dystrybucja potaczen (ACD) w oparciu o umiejetnosci agenta / dostepnos¢ agenta /

Centrum obstugi natezenie pracy, komunikaty dla oczekujacych w kolejce potaczen

KoniizUionalViasVSienE Do 5 pozioméw systemu interaktywnej obstugi dzwonigcego (IVR - Interactive Voice Response) w wielu jezykach

automatyczny
Uzytkownicy: 250 Uzytkownicy: 500 Uzytkownicy: 1000 Uzytkownicy: 1500
. . | Jednoczesne potaczenia(G.711): 50 Jednoczesne potgczenia(G.711): 75 Jednoczesne potgczenia(G.711): 150 | Jednoczesne potgczenia(G.711): 200
Maksymalna liczba potaczen Maks. liczba réwnoczesnych Maks. liczba réwnoczesnych potaczen | Maks. liczba réwnoczesnych Maks. liczba réwnoczesnych
potaczen SRTP(G.711): 50 SRTP(G.711): 75 potaczen SRTP(G.711): 120 potaczen SRTP(G.711): 150
Blaksymaind I'CZb,a uczestnlkov_o{ 3 pokoje spotkan do 50 os6b 5 pokoi spotkan do 75 oséb 7 pokoi spotkan do 120 os6b 9 pokoi spotkar do 150 oséb
mostkéw konferencji

Bezptatna; dostepna na pulpit (Windows 10+, Mac, OS 10+), w przegladarce (Firefox i Chrome) oraz na urzadzeniu mobilnym (Android i iOS), umozliwia
Aplikacja Wave | uzytkownikom dotgczanie do spotkar obstugiwanych przez urzadzenie UCM, komunikacje z innymi uzytkownikami/rozwigzaniami oraz wykonywanie/
odbieranie potgczen za pomoca kont SIP zarejestrowanych na urzadzeniu serie audio UCM6300 PBX IP

Parkowanie potaczen, przekazywanie potgczen, przekierowanie potgczen, potaczenia oczekujace, identyfikator rozméwcy, rejestr potgczen, historia potgczen,
dzwonki, system interaktywnej obstugi dzwoniagcego (IVR), muzyka na wstrzymanie, trasowanie potaczen, DID, DOD, DND, DISA, grupy dzwonkdw, potaczenia
réwnoczesne, harmonogram, grupy kodéw PIN, kolejka potgczen, grupa odbioru, przywotywanie/interkom, poczta gtosowa, wznawianie pracy po odebraniu
potaczenia, SCA, BLF, poczta gtosowa na adres e-mail, wysytanie fakséw na adres e-mail, szybkie wybieranie, oddzwanianie, wybieranie numeru po nazwisku,
potaczenia alarmowe, potaczenia obserwowane, czarna i biata lista, spotkanie gtosowe, lista zdarzen, kody funkcji, wskazania zajetosci/zakonczenia
potgczenia, sterowanie gtosowe

Funkcje potaczen

Uaktualnianie oprogramowania | Obstugiwane przez system GDMS (Grandstream Device Management System), system do zdalnego wdrazania chmury i zarzgdzania nig. System zapewnia
uktadowego | scentralizowany interfejs do wdrazania, zarzadzania, monitorowania i rozwigzywania probleméw produktéw firmy Grandstream.

FCC: Cze$¢ 15 (CFR 47) klasa B, czes¢ 68

CE: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; EN 62368,1, ES 203 021, ITU-T K.21
Zgodnos¢ | IC: ICES-003, CS-03, czes¢ |, wydanie 9

RCM: AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368,1, AS/CA S002, AS/CA S003.1/.2

Zasilacz: UL 60950-1 lub UL 62368-1

*Asterisk jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Digium, Inc 6.2021.02

www.grandstream.com




