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Aparelho sem fio DECT em HD para facilitar a mobilidade

DP720

O DP720 é um telefone VolP sem fio DECT que permite aos usuarios mobilizar a rede VolP em todos seus
ambientes de escritorio, depdsito, loja e residencial. Suportado pela estacdo base VolP DECT DP750 da
Grandstream, ele proporciona uma combina¢do de mobilidade e telefonia com excelente desempenho. O
DP750 permite até cinco aparelhos DP720, com alcance a partir da esta¢ao base de até 300 metros ao ar
livre e 50 metros em local fechado. O DP720 apresenta um conjunto dos melhores recursos de telefonia,
como suporte para até 10 contas SIP em cada aparelho, audio Full HD, conector para fones de 3,5 mm,
suporte a varios idiomas, viva-voz e muito mais. Quando emparelhado com a esta¢ao base DECT DP750 da
Grandstream, o DP720 torna-se um avancado aparelho VoIP DECT com o qual qualquer usuario empresarial

ou residencial pode criar uma solucdo VolP sem fio.
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Audioconferéncia
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teleconferéncias
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Audio em HD para
maximizar a qualidade
e clareza do audio;
viva-voz full duplex
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O DP750 é totalmente
compativel com o
padrdo SIP/DECT
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Suporta recursos
avancados de telefonia,
incluindo transferéncia
de chamadas,
encaminhamento de
chamadas, chamada em
espera, ndo perturbe,
indicagdo de mensagem
em espera, avisos em
varios idiomas, plano de
discagem flexivel e outros
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Padroes de telefonia: DECT
Faixas de frequéncia:
1888 - 1908 MHz (Europl)a), 1920 - 1930 MHz (EUA),
— 1910 - 1920 MHz (Brasil), 1786 - 1792 MHz (Coreia),
Interface de transmissdo 1393 _ 1906 MH (Japao). 1880 - 1895 MHz (Taiwan)
Nidmero de canais: 10 (Europa), 5 (EUA, Brasil e Japao), 3 (Coreia), 8
(Taiwan)
Alcance: até 300 metros ao ar livre e 50 metros em local fechado

LCD TFT colorido de 1,8 pol (128x160)
23 teclas, incluindo 2 teclas programaveis, 5 teclas de navegacao/menu, 4
teclas exclusivas para as funcdes SEND (enviar),
Periféricos POWER/END (ligar/desligar), SPEAKERPHONE (viva-voz), MUTE (silenciar)
LED MWI em 3 cores
Conector para fones de 3,5 mm
Presilha removivel para cinto
Porta micro-USB para carga alternativa e operacao sem bateria

Codec G.722 para audio em HD e codec G.726 para audio de banda estrei-
ta, AEC, AGC, reducdo de ruido ambiente

Espera, transferéncia, encaminhamento, conferéncia de trés vias, chamada

em espera para transferéncia, captacao de chamadas, agenda para down-
Recursos de telefonia load, chamada em espera, registro de chamadas, resposta automatica,

discagem com clique, plano de discagem flexivel, musica de espera,

Grupo de chamadas DID

Inglés, tcheco, alemdo, espanhol, francés, hebraico, italiano, holandés,
Varios idiomas polonés, portugués, russo, turco, arabe, chinés simplificado, chinés
tradicional, japonés, coreano, eslovaco, sérvio

Fonte de alimentacao universal Entrada 100-240 VCA 50/60 Hz; Saida 5 VCC

- : 1 A; Conexdo micro-USB;

Uso eﬂuentzggre_nergla € Baterias AAA recarregaveis de Ni-MH de 800 mAh Baixo nivel de autodes-
gia verde carga (LSD)

(250 horas em espera e 20 horas de conversa)

Aparelho, fonte de alimentacao universal, base de carga, presilha para
cinto, 2 baterias, Quick Start Guide (Manual de Inicio Rapido)

Aparelho: 138 g; Base de carga: 71 g; Fonte de alimentacao universal: 50 g;
Embalagem: 360 g
Operacdo: -10 a 50 °C (14 a 122 °F); Carga: 0 a45°C (32 a 113 °F)
Temperatura e umidade Armazenamento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F); Umidade: 10% a 90% sem
condensagdo

FCC: Part 15D; 47 CFR 2.1093 & IEEE1528-2013, Part 68, Part 158
. CE: EN60950; EN301489-1-6; EN301406; EN50360: EN62209-1
Conformidade =/ Ac/N7ZS60950, AS/ACIF S004
ANATEL: #2288-16-0452
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