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Stacja bazowa DECT VolP dalekiego zasiegu
DP752

Urzadzenie DP752 to bogata w funkcje, dziatajgca w systemie DECT stacja bazowa VolP, ktérg mozna potgczy¢
z maksymalnie 5 stuchawkami DECT serii DP firmy Grandstream w celu zapewnienia uzytkownikom domowym
i biznesowym wiekszej mobilnosci. Potgczone stuchawki DP730 mogg dziata¢ w zasiegu 400 metréw na
zewnatrz, a stuchawki DP722/DP720 do 350 metrow na zewnatrz i do 50 metrow w pomieszczeniach, co
zapewnia uzytkownikom swobode przemieszczania sie po miejscu pracy lub domu. Stacja bazowa VolP
dziatajgca w systemie DECT obstuguje do 10 kont SIP i 5 rownolegtych potgczen, oferujgc jednoczesnie obstuge
trzykierunkowych konferencji, dzwiek w jakosci full HD oraz zintegrowane zasilanie PoE. Wspo6tdzielone konto
SIP na wszystkich stuchawkach dodaje bezproblemowe, ujednolicone funkcje, dajgce uzytkownikom mozliwos¢
odbierania wszystkich potgczen bez wzgledu na lokalizacje w czasie rzeczywistym. DP752 obstuguje wiele
réznych metod automatycznej konfiguracji zdalnej, zapewniajac bezpieczne szyfrowanie TLS/SRTP/HTTPS.

W przypadku potgczenia ze stuchawkami DP720, DP722 lub DP730 firmy Grandstream model DP752 staje sie
wysokiej klasy stuchawkg dziatajgcg w systemie DECT przeznaczong dla wszystkich firm, lub uzytkownikéw
domowych.
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Normy telefoniczne: DECT
Pasmo czestotliwosci:
1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (Stany Zjednoczone),
1910-1920 MHz (Brazylia), 1786-1792 MHz (Korea),
Interfejs bezprzewodowy  1893-1906 MHz (Japonia), 1880-1895 MHz (Tajwan)
Liczba kanatoéw: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8
(Tajwan)
Zasieg na zewnatrz: do 400 m (DP730) lub do 350 m (DP722/DP720)
Zasieg w pomieszczeniach: do 50 m

Trzy wskazniki LED: Zasilanie, sie¢, DECT
Urzadzenia peryferyjne Przycisk Parowania/Stronicowania
Jeden port Ethernet 10/100 Mb/s z automatycznym wykrywaniem i funkcjg zasilania PoE

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV,
Protokét/standardy NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x,
TLS, SRTP

G.711p/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB
Kodeki gtosowe (specjalne zamdwienie), w pasmie i poza pasmem DTMF (wejscie audio, RFC2833, SIP
INFO), VAD, CNG, PLC, AJB

Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, tréjkierunkowa konferencja, ksigzka telefo-
niczna (XML, LDAP, maks. 3000 wpiséw) z mozliwoscig pobrania, potgczenia oczekujace,
rejestr potgczen (maks. 750 rekordéw), automatyczne odbieranie, elastyczny plan wybiera-
nia numerow, redundancja serwerdw i zasilanie zapasowe

Kontrola dostepu na poziomie uzytkownikéw i administratora, uwierzytelnianie za pomoca
algorytméw MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), TLS,
SRTP, HTTPS, kontrola dostepu do mediéw 802.1x, uwierzytelnianie i szyfrowanie w syste-

mie DECT

Angielski, arabski, chinski tradycyjny, chinski uproszczony, czeski, francuski, hebrajski,
Asystent automatyczny hiszpanski, holenderski, japonski, koreanski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski,
stowacki, turecki

N . Aktualizacja oprogramowania sprzetowego przez TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfi-
Aktualizacja / zdalna konf_l uracja przy uzyciu protokotu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za
uracia &4Yrédaprzy uzyciup p guracyjneg g
g J pomoca AES

Maksymalnie dziesie¢ (10) ré6znych kont SIP dla systemu DECT
Wiele kont SIP Kazda stuchawka moze mapowac do dowolnych kont SIP
Kazde konto SIP moze mapowac¢ do dowolnych stuchawek

Elastyczne opcje, gdy kilka stuchawek ma wspdélne konto SIP:

Tryb kotowy: wszystkie telefony dzwonig kolejno, poczawszy od telefonu obok tego, z
ktérego ostatnio odebrano potaczenie

Tryb liniowy: wszystkie telefony dzwonig kolejno w wyznaczonej kolejnosci

Tryb réwnolegtly: wszystkie telefony dzwonig jednoczesnie, a po odebraniu potgczenia na
jednym z telefonéw pozostate dostepne telefony moga wykonywac¢ nowe potaczenia
Grupa potaczen DID: wiele stuchawek moze dzwoni¢ na to samo konto, ale wszystkie
potaczenia przychodzace s kierowane do jednej stuchawki

Zasilanie i oszczednos$¢ uniwersalne wejscie zasilania 100-240 V AC 50/60 Hz; wyjscie 5V DC 1 A; potgczenie mi-
energii cro-USB; PoE: IEEE802.3af Klasa 1, 0,44 W-3,84 W

Jednostka podstawowa, uniwersalny zasilacz; kabel Ethernet; instrukcja szybkiego urucho-
mienia, licencja GPL

Grupa dzwonkow

Dziatanie: -10°C do 50°C (14°F do 122°F); przechowywanie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotnos¢: niekondensacyjna od 10% do 90%

FCC: FCC Czes¢ 15B; FCC Cze$¢ 15D; MPE; FCC ID

CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN
Zgodnos¢ 301 406; EN 50385; RED NB Cert

RCM: AS/NZS 32; AS/NZS 60950.1

ANATEL: ANATEL, EAC, UL (zasilacz)
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